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Publication No. DE 101 27 123 A1 
Brief Abstract 



Mnx/Pi TY The subscriber identity module, SIM, (38) used in a mobile 

USE - Mobile telephone systems. 
ADVANTAGE - Improved security. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Block diagram of SIM chip. 

SIM chip 38 
Blocking module 44,46 
Identification unit 40 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Teilnehmeridentifikati- 
onskarte (SIM) fur Mobilfunkendgerate in einem Mobil- 
funknetz. 

Stand der Technik . 



[0002] Teilnehmeridentifikationskarten (SIM = engl. Ab- 
kiirzung fiir "Subscriber Identity Module") sind schon seit 
langem bekannt. Sie dienen insbesondere dazu, einen Teil- 
nehrher mit einem Mobilfunkendgerat in einem Standard- ' 
Funknetz, wie es beispielsweise das GSM- .oder UMTS- 15 
Funknetz. darstellen, zu identifizieren. Hierdurch kann dem 
Teilnehmer bzw. dem Eigentiimer der SIM-Karte die Benut- 
zung des Funktelefonnetzes.in Rechnung gestellt werden. 
Die SIM-Karte wird dazu in einen dafur vorgesehenen Kar- 
tenleser des Mobilfunkendgerats cingefuhrt 20 
[0003] Wenn Eigentiimer der SIM-Karte und Benutzer der 
SIM-Karte nicht identisch sind, beispielsweise weil der Ei- 
gentiimer das Mobilfunkendgerat inklusive SIM-Karte einer 
anderen Person zur Benutzung zur Verfugung gestellt hat, 
kann diese Person schlieBlich jede beliebige Nummer wah- 25 
len. Dies fuhrt oft zu groBem Schaden bei dem Eigentiimer 
der SIM-Karte, weil erfahrungsgemaB oft gebiihrenpfiich- 
tige Gesprache mit Sondertarifen gefuhrt werden. Femer 
werden Gesprache mit dem Mobilfunkendgerat gefuhrt, die 
der Eigentiimer der SIM-Karte so nicht gestattet hatte. Die- 30 
ser Nachteil ist bei alien herkorrunlichen SIM-Karten gege- 
ben, die derzeit erhaltlich sind. Der Nachteil ist sowohl bei 
vorbezahlten Karten - sogenannte Prepaid-Cards als auch 
bei solchen mit einer Lizenz des Anbieters, festzustellen. 
[0004] Gerade im AuBendienst ist es jedoch oft wiin- 35 
schenswert, daB ein AuBendienstmitarbeiter erreichbar ist 
und abgesehen vpm Notruf nur eine Zentrale anrufen kann. 
Nach dem Stand der Technik wurde das Problem beispiels- 
weise dadurch gelost, daB der Mitarbeiter ein eigehes Mo- 
bilfunkendgerat mit SIM-Karte besaB und dem Untemeh- 40 
men, bei dem er beschaftigt war, seine Dienstgesprache in 
Rechnung stellte. Die Nachweise fur die Dienstgesprache 
reichen, insbesondere fur das Finanzamt, haufig fiir die steu- 
erliche Anerkennung nicht aus. Das Finanzamt unterstellt 
namlich oft einen zu hohen privaten Anteil, der regelmaBig 45 
nicht gegeben ist. Eine weitere Moglichkeit dieses Problem 
zu 16s en besteht darin, mehrere SIM-Karten zu verwenden 
und diese je nach Bedarf auszutauschen. Diese genannten 
Losungen sind aber alle umstandlich und werden deshalb 
nicht oder nur mangels Alternative von den Anwendern ge- 50 
nutzt. 

Offenbarung der Erfindung 



[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, insbesondere 
die genannten Nachteile des Standes der Technik zu beseiti- 
gen und eine SIM-Karte fur Mobilfunkendgerate zu schaf- 
fen, bei denen bestimmte Funktionen des Mobilfunkendge- 
rats ausgeschaltet werden konnen, ohne daB der Benutzer ei- 
nen EinftuB darauf nehmen kann. 

[0006] ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch ge- 
lost, daB bei einer Teimehmeridentifikationskarte (SIM) der 
eingangs genannten Art fur Mobilfunkendgerate Sperrmittel 
zum Sperren von bestimmten Funktionen und/oder Eigen- 
schaften des Mobilfunkendgerats vorgesehen sind. 
[0007] Die erfindungsgemaBe SiM-Karte hat gegeniiber 
dem Stand der Technik den Vorteil, daB nun mit nur einer 
SIM-Karte bestimmte Funktionen des Mobilfunkendgerats 



fur einen Benutzer gespent werden konnen. Hierdurch kann 
eine SIM-Karte und gegebenenfalls das zugehorige Mobil- 
funkendgerat bequem ausgeliehen werden, ohne daB vom 
Benutzer alle Kosten verursachenden Funktionen verwendet 
5 werden konnen. Eine Firma kann so beispielsweise dafur 
sorgen, daB ein AuBendienstmitarbeiter nur die Nummer der 
Firma anwahlen kann. Die SIM-Karte wird so nur dienstlich 
verwendet. Das Finanzamt muB so die gewahlten Nummem 
als Dienstgesprache anerkennen. 
10 [0008] Als vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung hat 
sich erwiesen, wenn die Sperrmittel einen Sperralgorithmus 
enthalten, der in einem Chip der Teilnehmeridentifikations- 
karte gespeichert ist. Da die SIM-Karte in der Regel iiber ei- 
nen Chip verfugt, der bei Betatigung des Mobilfunkendge- 
rats von diesem in jedem Fall ausgelesen- wird, kann hier 
auch ein Sperralgorithmus in geeigneter Weise vorgesehen 
sein, der bestimmte Funktionen des Gerates sperrt bzw. nur 
bestimmte Funktionen zulaBt 

[0009] Ein Aspekt der Erfindung ist, daB nunmehr bei ei- 
ner . erfindungsgemaBen Teimehmeridentifikationskarte 
(SIM) die Sperrmittel Tabellen mit den zu sperrenden Funk- 
tionen und/oder Eigenschaften enthalten, wobei die Tat 
len in einem Chip der Teimehmeridentifikationskarte ge- 
speichert sind. 

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung kann sein, wenn 
sich wenigstens eine Telefonnummer durch die Sperrmittel 
fur das Mobilfunkendgerat sperren laBt Besonders vorteil- 
haft kann dann sein, wenn wenigstens eine Vorw ahlnummer 
gesperrt wird. Hierdurch kann mit der SIM-Karte verhindert 
werden, daB kostenintensive Vorwahlen verwendet werden. 
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die zu 
sperrenden Funktionen und/oder Eigenschaften einstellbar 
ausgebildet. So konnen die Mobilfunkendgerate auch an 
Kinder bzw. Jugendliche ausgegeben werden, die mit einge- 
schranktem Funktionsumfang den Umgang mit dem Mobil- 
. funkendgerat lernen sollen. So sollen sie beispielsweise er- 
reichbar sein, femer selber bestimmte, z. B. die Nummer der 
Eltem, aber nicht jede Nummer wahlen diirfen. In einer be- 
sonders geeigneten Ausgestaltung der Erfindung ist die zu 
sperrende Funktion einseitig einstellbar ausgebildet. 
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung weist die Teimehmeridentifikationskarte ein Gut- 
haben auf, welches abtelefoniert werden kann. Sie kann--"* 
quasi als Prep aid- Card verwendet werden. Das jeweilige . 
tuelle Guthaben fiir die Teilnehmeridentifikadonskarte is! in 
geeigneter Weise speicherbar vorgesehen. 
[0012] Weitere Vorteile ergeben sich aus dem Gegenstahd 
der Unteranspriiche. 

Kurze Beschreibung der Zeichnung 

[0013] Fig. 1 zeigt in einer Prinzipskizze ein beispielhaf-. 
tes Funktionsangebot eines Mobilfunkendgerates. 
[0014] Fig. 2 zeigt in einer Prinzipskizze beispielhaft 
55 Funktionen eines Mobilfunkendgerats, welche mit einer er- 
findungsgemaBen Teimehmeridentifikationskarte (SIM) ge- 
sperrt sind. 

[0015] Fig. 3 zeigt in einer Prinzipskizze eine erfindungs- 
gemaBe Teilnehmeridentifikationskarte. 
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Bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel 

[0016] In Fig. 1 wird in einer Prinzipskizze ein beispiel- 
haf tes Funktionsangebot eines Mobilfunkendgerates darge- 
stellt. Mit 10 wird der Funktionsumfang des Mobilfunkend- 
gerats bezeichnet. Der Funktionsumfang wird im wesentli- 
chen durch die wahlbaren Telefonnummern 12 reprasentiert. 
Die Telefonnummern 12 bilden wiederum zwei Gruppen 
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von Nummem. Die eine Gruppe sind Servicenummern 14. 
Die .andere Gruppe der Nummem sind die reinen Ruf num- 
mem 16, mit denen ein anderer Teilnehmer erreicht werden 
kann. Die Servicenummern sind Nummem mit denen -be- 
stimmte Mobilfunkdienste, wie beispielsweise Notmf 18, 5 
Verkehrsmeldungen 20, Intemetzugang (WAP = engl. Ab- 
le iirzung fur "Wide Area Paging") 22 und andere vergleich- 
bare Dienste 24, abgemfen werden konnen. Die anderen 
Dienste 24 werden nur noch ais Punkte 26 angedeutet Die 
Rurhurnmern 16 setzen sich aus einer Vorwahl 28 uhd einer 10 
Individualnummer 30 zusammen. Bei der Vorwahl 30 kann 
es sich zum einen um eine Ortsvorwahl oder eine kosten- 
pflichtige Vorwahl handeln. In vorliegender Prinzipskizze 
wird hier nicht weiter unterschieden. Die Anzahl der Vor- 
wahlen ist beliebig und wird durch die Kastchen 32 ange- 15 
deutet. Jeder Vorwahl 28 folgt eine Individualnummer 30. . 
Die Anzahl der Individualnummem 30 ist ebenfalls beliebig 
und wird durch die Kastchen 34 angedeutet 
[0017] Fig. 2 zeigt in einer Prinzipskizze beispielhaft 
Funktionen eines Mobilfunkendgerats, welche mit einer er- 20 
findungsgemaBen Teilnehmeridentifikationskarte (SIM) ge- 
sperrt sind. Grundsatzlich handelt es sich um den Funktions- 
umfang gemaB Fig. 1. Gleiche Bestandteile werden in Fig. 2 
daher auch mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet, wie in 
Fig. 1. In Fig. 2 werden einige Funktionen des Mobilfun- 25 
kendgerats gesperrt. Die Sperrung der Funktionen wird mit 
gepunkteten Linien angedeutet. Die Sperrung von Funktio- 
nen kann fest vorgegeben oder einsteUbar vorgesehen sein. 
[0018] Fig. 3 zeigt in einer Prinzipskizze eine erfindungs- 
gemaBe Teilnehmeridentifikationskarte (SIM) 38. Auf der 30 
Teilnehmeridentifikationskarte 38 ist ein Chip 40 vorgese- 
hen. Der Chip 40 weist insbesondere ein Identifikationsmo- 
dul 42 auf, welches zur IdentifLzierung des Mobilfunkend- 
gerats im Funknetz beitragt. Femer enthalt der Chip 40 ein 
Modul 44 mit einem Sperralgorithmus. Der Sperralgorith- 35 
mus 44 greift auf ein Modul 46 mit einer Sperrtabelle zu. 
Die Sperrtabelle 46 enthalt diejenigen Daten der Funktionen 
des Mobilfunkendgerats die nicht benutzt werden durfen. 
Indem der Sperralgorithmus 44 auf die Sperrtabelle 46 zu- 
greift und die entsprechenden Daten ausliest, konnen die zu- 40 
geordneten Funktionen des Mobilfunkendgerats gesperrt 
werden. Die Sperrtabelle 46 kann nach Bedarf verandert 
werden. Femer besteht die Moglichkeit, die Sperrtabelle zu 
verschliisseln, so daB sie nur mit Hilfe eines Codes oder ei- 
ner "Personhchen-IdendfiJcations-Nurnmer" (PIN) verandert 45 
werden kann. Der Chip 40 der Teilnehmeridentifikations- 
karte 38 weist femer ein Modul 48 mit einem Guthabenzah- 
ler auf. Mit dem Guthabenzahler 48 kann auf dem Chip 40 
ein Guthaben gutgeschrieben werden, welches schlieBlich 
vertelefoniert werden, kann. Die Chipkarte kann so als Pre- 50 
paid-Card verwendet werden, mit der solange telefoniert 
werden kann, bis kein Guthaben mehr vorhanden ist. 

Patentanspriiche 

55 

1. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
. bilfunkendgerate in einem Mobilfunknetz, gekenn- 

zeichnet durch Sperrrnittel (44, 46) zum Sperren von 
wenigstens einer bestimmten Funktion und/oder Ei- 
genschaf t (10) des Mobilf unkendgerates. 60 

2. Teilnehmeridenufikationskarte (38) (SIM) fiir Mo- 
biifunkendgerate nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sperrrnittel . einen Sperralgorithmus 
(44) enthalten, der in einem Chip (40) der Teilnehmeri- 
dentifikationskarte gespeichert ist. 65 

3. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
bilfunkendgerate nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Sperrrnittel Tabellen 



(46) mit den zu sperrenden Funktionen und/oder Ei- 
genschaften enthalten, wobei die Tabellen in einem 
Chip (40) der Teilnehmeridentifikationskarte (38) ge- 
speichert sind. 

4. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
bilfunkendgerate nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Telefon- 
nummer (12) durch die Sperrrnittel (44, 46) fur das 
Mobilfunkendgerat gesperrt wird. 

5. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
bilfunkendgerate nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Vor- 
wahlnummer (32) gesperrt wird. 

6. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo 
bilfunkendgerate nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zu sperrenden Funk- 
tionen und/oder Eigenschaften (10) einsteUbar ausge- 
bildet sind. 

7. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
bilfunkendgerate nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zu sperrenden Funktionen und/oder 
Eigenschaften (10) einseitig einsteilbar ausgebildet 
sind. 

8. Teimerimeridendfikationskarte (38) (SIM) fur Mo 
bilfunkendgerate nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Teilnehmeridentifika- 
tionskarte ein Guthaben aufweist, welches abtelefo- 
niert werden kann. 

9. Teilnehmeridentifikationskarte (38) (SIM) fur Mo- 
bilfunkendgerate nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das jeweilige aktuelle Guthaben fur die 
Teilnehmeridentifikationskarte (38) speicherbar ist. 
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